
  

  
  
 
 
 
 

 



  

  
  

 

KAWASAKI 65ZV 
CONFIABLE Y DURABLE (UNA SOLUCION COMPLETA) 

 
• Motor Cummins 6BTAA5.9 de 134 Caballos de Fuerza (Control del Emisiones Contaminantes) 
• Cucharón con capacidad de 2.0 a 2.1 metros cúbicos 
• Acepta diferentes tipos de accesorios para carga 
• Control de traslación para mayor estabilidad de la carga 
• Opción de un solo control hidráulico para fácil operación 
• Transmisión automática con cuatro velocidades adelante y reversa 
• Frenos de disco húmedos de doble circuito para mayor confiabilidad y larga vida 
• Diferenciales con control de torque proporcional para evitar deslizamiento de las llantas y dar mayor 

durabilidad a las mismas 
• Fácil acceso a puertos de drenaje, filtros y acoples 
• Enfriador de aceite hidráulico estándar que mejora la confiabilidad del sistema hidráulico 
• Brazos de levante 60% más fuertes. 

 
FACIL DE OPERAR, MANTENER Y TRABAJAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSATILIDAD 
 
 
 
 
 

LA FUERZA PARA RENDIR 
 

El Kawasaki 65ZV es un cargador sobre ruedas versátil, de alta productividad para un amplio rango de 
aplicaciones desde los sectores agrícola, de la construcción y plantas de concreto para construcción de carreteras. 
Presenta un motor Cummins 6BTAA5.9 que entrega 134 Caballos de Fuerza, cucharón de 2.0 a 
2.1 metros cúbicos con borde de corte asegurado por tornillos, una sistema de protección de cabina 
antivuelco (ROPS) entre otras características que proveen una alta eficiencia de operación, fácil 
mantenimiento y seguridad, el 65ZV esta siempre listo para el trabajo pesado. 

 
 
 
 
 



  

  
  

 
 

 
COMODO, EFICIENTE Y SEGURO. 

 
El 65ZV presenta una cabina rediseñada completamente (ROPS) con un compartimiento para el operario que 

ofrece una comodidad inigualable y esta diseñada para maximizar la eficiencia y la productividad. La 
cabina es accesible mediante el uso de escaleras a ambos lados, presenta una transmisión automática, 
limpia parabrisas delanteros y traseros e incluye muchas otras características que contribuyen a mejorar la 
seguridad,  visibilidad y  comodidad. El 65ZV tiene aire acondicionado y calefacción como equipo 
estándar, radio-casette AM/FM y se puede ordenar con un sistema de aire acondicionado de 27.000 BTU. 

 
PONIENDO EL 65ZV A TRABAJAR 

 
Como todos los cargadores Kawasaki, el 65ZV tiene una herencia de 40 años de fortaleza y confiabilidad. Palanca 
sencilla de control hidráulico ofreciendo la opción de doble palanca si se requiere y una palanca sencilla de 
control  de la transmisión con manija de giro para cambio de velocidades lo que ofrece una fácil operación. 

 
El 65ZV esta disponible con un cucharón de 2.1 metros cúbicos con cuchillas cortantes atornillables. Una 
tercera válvula de control, palanca de control sencilla y un acople que permite la utilización de diferentes 
tipos de accesorios que extienden la versatilidad del 65ZV. Un amplio rango de cucharones, acoples 
rápidos y accesorios también están disponibles para adecuar al cargador a sus necesidades. 

 
Los frenos de disco húmedo para las cuatro ruedas de montaje interno están diseñados para una larga vida y gran 
capacidad. Filtros de rosca estándar, acoples de engrase agrupados y puertos de drenaje de aceite simplifican la 
labor de mantenimiento. Las llantas estándar de 17.5-25-12PR (L-2) y las opcionales de 
20.5-25-12PR (L-3 y radiales) están montadas en rines de una o tres piezas. 

 
REPRESENTACION INIGUALABLE 

 
Kawasaki mantiene un amplio inventario de componentes nuevos para asegurar la mejor disponibilidad de 
repuestos y minimizar el tiempo muerto de la maquina. Además, un programa de análisis de aceite que nos 
ayuda a predecir problemas antes de que ocurran y al mismo tiempo eliminar mantenimientos no 
necesarios. Kawasaki también mantiene en inventario un número considerable de componentes 
reconstruidos de bajo costo y alta calidad. 

 
 

 
 
 
 



  

  
  

 

 
 
 
 

RENDIMIENTO Y POTENCIA CON PRODUCTIVIDAD INIGUALABLE 
 

 
 

MOTOR CONTROLADO POR COMPUTADOR 
 

El  Kawasaki 65ZV se traduce en productividad en sus negocios. Incorpora el mejor diseño y tecnología, 
dándoles a los operadores  la herramienta que necesitan para hacer el trabajo. 

 
• Debido a que Kawasaki se especializa en el diseño y fabricación de cargadores articulados sobre 

ruedas, usted recibe una maquina con 40 años de experiencia y exitosas innovaciones. La potencia 
y la productividad que el 65ZV le trae a su trabajo es el resultado de esa experiencia 

 
 

MOTORES RECONOCIDOS MUNDIALMENTE 
 
 
 
 

 
• Motor Cummins 6BTAA5.9 Diesel 

DE 134 caballos 
• Cumple con los duros controles de 

emisiones contaminantes TIER 2 
• Diseñado para una larga duración 

con amplia red de distribución 
• Confiable y muy eficiente ahorro de 

combustible 
• Sistema eléctrico de 24V con mayor 

reserva de energía 
• Turbo diesel con aftercooler. 



  

  
  
 
 
 

• Frenos de disco húmedos de doble circuito para las cuatro llantas montaje central en eje 
 

 
 

• Fácil mantenimiento 
 

BRAZO DE LEVANTE Y CUCHARON 
 

• Conexión Z 
• Excelente fuerza de rompimiento 
• Disponibilidad de brazos de levante de mayor longitud 
• Cucharón de 2.6 a 2.8 yardas cúbicas o 2.0 a 2.1 metros cúbicos 
• Fácil recolección de la carga 
• Excelente retención de la carga 
• Gran variedad de cuchillas y dientes 
• Gran variedad de accesorios de carga 
• Nivelador de cucharón y altura de descargue estándar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

  

 
 

 
• El levantamiento de la pluma puede ser ajustado por el operador con el fin de obtener la altura 

apropiada de descarga y la altura apropiada de cavado o carga. 
 

 
 

ESTRUCTURA DISEÑADA PARA DURAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pasador central 20% mas grande el diámetro que los de la competencia 
• Torre de levante de alta rigidez 
• Rodamientos y Pasador Central rígidos 
• Chasis trasero en forma de cajon para trabajo pesado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

 
 
 
 

DISFRUTE LA COMODIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
 

Kawasaki ha tomado la iniciativa para crear una cabina diseñada con el operador en mente. La cabina 
esta enfocada en proveer el mejor ambiente para la productividad, comodidad y la seguridad. Una cabina 
con buena visibilidad, silencio y control de temperatura ofrece al operador las condiciones ideales para 
poner a prueba el cargador en todos los ambientes y condiciones. 

 

 
 

• La cabina permite una excelente visibilidad en todas las direcciones 
• El parabrisas delantero es de vidrio plano montado en empaques de caucho que permiten un 

reemplazo fácil y rápido 
• El montaje de la cabina reduce la vibración y el ruido 
• Mayor espacio para las piernas del operario 
• Aire acondicionado estándar 
• Asiento con suspensión de aire estándar 

 

 
 
 
 



  

  
  

 
 
 

• Columna de la dirección telescópica y reclinable 
 

 
 

• Fácil acceso a la cabina por ambos costados 
• Vidrios laterales corredizos 
• Radio AM/FM y cassette como equipo Standard 
• Caja de herramientas y compartimiento con temperatura controlable de mayores dimensiones 
• Limpiaparabrisas y lava vidrios delantero y trasero 

 
ACESIBILIDAD, DURABILIDAD Y FACIL SERVICIO 

 
• Fácil acceso al motor con paneles alas de gaviota y compuerta lateral 

 

 
 



  

  
  

 
 
 

 
• Fácil acceso a filtros, puertos de drenaje y acoples 
• Acoples de engrase agrupados para fácil lubricación 
• Escaleras a ambos lados de la maquina 
• Control de aire presurizado para reducir partículas de polvo dentro de la cabina 
• Cableados eléctricos con códigos de color y numerados para un fácil servicio 

 
OPCIONES 

 
• Acople rápido JRB puede ser utilizado junto con una gran variedad de accesorios, incluyendo: 

o Cucharones de propósito general 
o Cucharones de descargue lateral 

 

 
 

o Horquetas para la construcción 
o Horquetas para manejo de estibas 
o Boom extensibles 
o Horquetas con retenedores de carga 
o Rastrillo de carga con ganchos hidráulicos 
o 

• El control de traslación ofrece un desplazamiento suave para mejorar la retención de la carga y 
aumentar la velocidad de desplazamiento, reduce la fatiga del operador, corta la vibración y 
desgaste del equipo, mejora la productividad y seguridad. 

 

 
 

• El conector de enlace K-LINK, es una herramienta administrativa, que nos ofrece reportes de 
localización, horas de trabajo, sensores del sistema de control, funcionamiento del motor, estados 
de operación, alertas de cambios de posición del equipo y otros reportes vía telefónica, correo 
electrónico y/o fax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

 
 

INFORMACION DE CUCHARON 
 
 

 



  

  
  
 

PESOS Y DIMENSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

 
AGRO- COSTA LTDA 
CRA 67B No VIA 40-21 
www.agro-costa.com 
PBX: 3443284 FAX: 3689530 
BARRANQUILLA- COLOMBIA 


